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Zestaw wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni 
blokujących 225 szt.

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Pierścienie blokujące osadcze (Segera E-CLIP). Służą do blokady i zabezpieczania przed osuwaniem. Niezbędne 
w warsztatach motoryzacyjny i serwisach naprawczych.

Charakterystyka
  wykonane ze stali sprężynowej;
  zewnętrzne i wewnętrzne;
  18 rozmiarów;
  zapakowane w wygodne pudełko z przegródkami.

Zestaw zawiera pierścienie blokujące osadcze 
zewnętrzne:   wewnętrzne:

6 mm 15 szt.
8 mm 15 szt.

9 mm 15 szt.

11 mm 15 szt.

13 mm 15 szt.

14 mm 15 szt.

16 mm 15 szt.

19 mm 15 szt.

20 mm 10 szt.

22 mm 10 szt.

25 mm 10 szt.
32 mm 10 szt.

11 mm 15 szt.
13 mm 10 szt.

14 mm 10 szt.

16 mm 10 szt.

19 mm 10 szt.

20 mm 10 szt.

Dane techniczne

HT8G503 5902801297458 Ø3-32 mm/11-20 mm 5 20

STAL
65 Mn x225 OUTSIDE/

INSIDE


