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Gazowa lampa lutownicza

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Gazowa lampa lutownicza do użytku w gospodarstwach domowych, gastronomii, wędkarstwie, warsztatach 
rzemieślniczych i samochodowych itp. Można ją stosować m.in. do lutowania cyny, aluminium, srebra, 
kształtowania lub gięcia rur, płyt itp. Pomocna w rozpalaniu grilla, kominków oraz ogniska, a także przy 
odmrażaniu, opalaniu, usuwaniu farb, modelarstwie, wszelkich pracach wymagających podgrzania. Palnik można 
bezpiecznie używać pod dowolnym kątem, także w trudno dostępnych miejscach.

Charakterystyka
  zasilana gazem butan / propan-butan w nabojach 190 g z przebijaną membraną;
  zapłon piezoelektryczny – naciśnięcie przycisku wywołuje iskrę, która podpala strumień gazu;
  posiada pokrętło regulacji płomienia;
  metalowy zawór gwarantuje szczelność i bezawaryjność;
  prosta i bezpieczna w obsłudze;
  do pracy w każdej pozycji pod kątem 360°, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach oraz znacznie 
zwiększa bezpieczeństwo.

Dane techniczne
Moc 1,7 kW
Max. temp 850°C
Zużycie gazu 123 g/h

Dane techniczne

HT2C501 5902801291494 max. 850°C 1 20

360 850 C1,7 kW BUTAN PIEZO


