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Wykrywacz profi li z higrometrem

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Profesjonalny wykrywacz profi li przydatny w fi rmach budowlanych, remontowych. Wykorzystywany przez 
instalatorów elektryków, hydraulików, malarzy, tynkarzy do skanowania ścian i sufi tów. Wyszukuje przewody 
pod napięciem, elementy metalowe (metale nieżelazne oraz ferromagnetyczne) oraz konstrukcje drewniane 
w ścianach. Stosowanie wykrywacza znacznie minimalizuje ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej 
oraz hydraulicznej umieszczonej pod tynkiem. 

Charakterystyka
  wykrywanie przewodów pod napięciem max. 50 mm;
  wykrywanie metali ferromagnetycznych max. 60 mm;
  wykrywanie metali nieżelaznych max. 50 mm;
  wykrywanie drewnianych elementów konstrukcji max. 38 mm;
  urządzenie posiada wbudowany higrometr do mierzenia wilgotności drewna i materiałów budowlanych 
w zakresie: drewno 5-50% oraz materiały budowlane 1,5-33%;
  prosty w obsłudze;
  alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów;
  obudowa chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi;
  wygodny, ergonomiczny, kompaktowy kształt umożliwia wygodną pracę jedną ręką;
  zasilany baterią 2x1,5 V AAA, zwiększenie żywotności baterii dzięki funkcji automatycznego wyłączania.

Dane techniczne
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