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Wykrywacz profi li i dalmierz laserowy

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Profesjonalne, nowoczesne urządzenie 2 w 1, łączy w sobie funkcje wykrywacza profi li oraz dalmierza laserowego. 
Przydatne w fi rmach budowlanych oraz remontowych. Wykorzystywane przez instalatorów elektryków, 
hydraulików, malarzy, tynkarzy. 

Charakterystyka
  automatyczne zapisywanie 40 ostatnich pomiarów;
  kolorowy wyświetlacz z rozbudowanym menu;
  funkcja głosowa w j. angielskim, którą można wyłączyć; 
  gumowa obudowa chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi;
  wygodny, ergonomiczny, kompaktowy kształt umożliwia wygodną pracę jedną ręką;
  zasilany wbudowaną baterią 400 mAh ze złączem micro USB, zwiększenie żywotności baterii dzięki funkcji 
automatycznego wyłączania.

Wykrywacz profi li
  wykrywanie przewodów pod napięciem max. 40 mm;
  wykrywanie metali ferromagnetycznych max. 100 mm;
  wykrywanie metali nieżelaznych max. 80 mm;
  wykrywanie drewnianych elementów konstrukcji max. 38 mm;
  minimalizuje ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej umieszczonej pod tynkiem;

Dalmierz laserowy
  zasięg do 40 m z dokładnością +/- 3 mm;
  mierzy odległości, powierzchnię, objętości oraz długości pośrednie;
  dodawanie i odejmowanie wyników;
  zmiana punktu pomiaru front / tył;
  zmiana jednostki m / ft / inch;

Dane techniczne
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