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BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

KARTA PRODUKTOWA

Rękawice ochronne poliuretanowe „touch screen”  

Dane techniczne

Opis produktu
Rękawice chroniące dłonie przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Są elastyczne i rozciągliwe, 
doskonale sprawdzają się w pracach wymagających precyzji i dokładności. Zapewniają wysoki komfort prac 
mechanicznych np. montażu i serwisu urządzeń, konfekcjonowaniu. 
Rękawice spełniają wymagania normy EN388 – rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi oraz 
normy EN420 – ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych. 

Charakterystyka
 . rękawice wykonane z poliuretanu, który zapewnia wysoką manualność oraz chwytność przy zachowaniu 

czucia w palach;
 . posiadają funkcję Touch Screen, która umożliwia obsługę smartfona;
 . elastyczne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do kształtu dłoni;
 . tkane jednonitkowo – bez szwów;
 . zakończone ściągaczem;
 . środek ochrony indywidulanej kat. II chroniący przez różnorodnymi zanieczyszczeniami;
 . dostępne w kolorze czarnym.

PU TOUCH
SCREEN

EN 420 CAT. II
EN 388

HT5K228-9 5902801297359 9”

HT5K228-10 5902801297335 10”

HT5K228-11 5902801297342 11”

a → odporność na ścieranie (1, 0-4) 
b → odporność na przecięcie (1, 0-5) 
c → odporność na rozdarcie (2, 0-4) 
d → odporność na przekłucie (1, 0-4)


