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TERMÉK KÁRTYA

Kétoldalú villáskulcsok

Termékleírás
A csillagvilláskulcsok hex, xzn és torx típusú menetes rögzítőelem ki- és becsavarozásához alkalmasak.

Jellemzők
 . kiváló minőségű, korrózióálló ötvözött króm-vanádium acélból készült
 . tartós
 . matt felület
 . a DIN 3113 szabvány szerint gyártott
 . 15° szögben beállított kulcsvégek a rögzítőelemhez való optimális hozzáférésért

Műszaki adatok

6x7 mm HT1W501 5901867143709
8x9 mm HT1W502 5901867143716

10x11 mm HT1W504 5901867143723
12x13 mm HT1W506 5901867143730
13x17 mm HT1W507 5901867143747
14x15 mm HT1W508 5901867143754
16x17 mm HT1W509 5901867143761
17x19 mm HT1W510 5901867143778
18x19 mm HT1W511 5901867143785
19x22 mm HT1W512 5901867143792
20x22 mm HT1W513 5901867143808
21x23 mm HT1W514 5901867143815
24x27 mm HT1W515 5901867143822
25x28 mm HT1W516 5901867143839
30x32 mm HT1W517 5901867143846

6 - 32 mm

1 db.

5 db.

CrV acélötvözet

DIN
3110


