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Distributor:
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CZ  GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava,
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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

VENEDIG farblose Schutzbrille 

Produktbeschreibung
Brille zum individuellen Augenschutz gegen mechanische Gefahren. Entspricht EN 166: 2001. Die Gläser 
der Brille bestehen aus farblosem profiliertem Polycarbonat, wodurch sie einen seitlichen Schutz des Auges 
bieten. Breite Arme mit fester Länge bestehen ebenfalls aus Polycarbonat. Darüber hinaus sind sie mit 
speziellen Belüftungskanälen ausgestattet, die ein Beschlagen der Linse verhindern. Die Gläser schützen 
vor energiearmen Spritzern von Feststoffen, die beim Schleifen, Bohren, Schneiden, Sägen und Zerkleinern 
entstehen. Sie eignen sich perfekt für typische Arbeiten in Industrie und Dienstleistungen, Bauwesen, 
Werkstätten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und kommunale Arbeiten. Das Produkt kann mit Korrekturbrillen 
verwendet werden. Es ist nicht zum Schweißen geeignet.

Produktdetails
 . Material: Polycarbonat – Gläser und Rahmen;
 . optische Klasse: 1 (+ 0,06 Dioptrien – für Dauerverschleiß bestimmt);
 . mechanische Festigkeit: F (energiearmer Aufprall 45 m/s);
 . UV-Filter mit korrekter Farberkennung – 2C;
 . Gläserfarbe (Farbtonnummer) 1.2 – transparent;
 . Normen: EN 166: 2001;
 . kratzfest;
 . Arme mit Lüftungskanälen;
 . kleine Löcher am Ende der Arme;
 . randloses Linsensystem;
 . leichte und langlebige Struktur. 
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