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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Metallbohrer

Beschreibung
Professioneller Spiralbohrer (Drillbohrer) mit 5 % Zusatz von Kobalt. Zum Bohren von Öffnungen in: Stahl, 
Gusseisen, Nichteisenmetallen und gehärteten Kunststoffen.
Parameter
 . hergestellt aus sehr widerstandsfähigem M35-Schnellarbeitsstahl mit 5% Zusatz von Kobalt, garantiert  

 thermische Widerstandsfähigkeit
 . präzise Ausführung, geschärft
 . Split-Point-Technologie, dank der Verwendung des Sonderschliffs ist selbstzentrierendes Bohren auch  

 auf ovalen Oberflächen ohne vorherige
 . Körnung möglich
 . Spitzenwinkel 135°
 . hergestellt gem. EU-Norm DIN 338
 . zylindrischer Schaft

Technische Daten

ø 1.0  34 mm  12 mm HT6D103 5901867172150

ø 1.5  40 mm  18 mm HT6D104 5901867172167

ø 2.0  49 mm  24 mm HT6D105 5901867172174

ø 2.5  57 mm  30 mm HT6D108 5901867172181

ø 3.0  61 mm  33 mm HT6D109 5901867172198

ø 3.2  65 mm  36 mm HT6D111 5901867172204

ø 3.5  70 mm  39 mm HT6D112 5901867172211

ø 4.0  75 mm  43 mm HT6D114 5901867172228

ø 4.2  75 mm  43 mm HT6D116 5901867172235

ø 4.5  80 mm  47 mm HT6D117 5901867172242

ø 5.0  86 mm  52 mm HT6D119 5901867172259

ø 5.5  93 mm  57 mm HT6D122 5901867172266

ø 6.0  93 mm  57 mm HT6D123 5901867172273

ø 6.5  101 mm  63 mm HT6D126 5901867172280

ø 7.0  109 mm  69 mm HT6D127 5901867172297

ø 8.0  117 mm  75 mm HT6D129 5901867172303

ø 9.0  125 mm  81 mm HT6D132 5901867172310

ø 10.0  133 mm  87 mm HT6D134 5901867172327

ø 11.0  142 mm  94 mm HT6D137 5901867172334

ø 12.0  151 mm  101 mm HT6D139 5901867172341

ø 13.0  151 mm  101 mm HT6D141 5901867172358

HT6D103- HT6D109 - 2 Stck.
HT6D111- HT6D141 - 1 Stck.

HT6D103- HT6D109 - 100 Stck.
HT6D111- HT6D119 - 80 Stck.
HT6D122- HT6D129 - 60 Stck.
HT6D132- HT6D141 - 40 Stck.

M35 mit 5 % Zusatz von Kobalt

DIN
338

SPLIT
POINTCOBALT

METAL
5%

COBALT
135°


