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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Сверла по металлу

Oписание
Профессиональное спиральное сверло (крученное) с 5% добавкой
кобальта. Для сверления отверстий в стали, чугуне, цветных металлах
и отвержденных пластмассах. 

Xарактеристика
 . изготовлены из очень прочной, закаленной  

 быстрорежущей стали M35 с 5% добавкой  
 кобальта, которая обеспечивает  
 термостойкость
 . точно изготовлены и заточены
 . технология split point, благодаря  

 специальному шлифу позволяет  
 самоцентрирующееся сверление  
 на овальных поверхностях без
 . пунктирования
 . угол лезвия 135°
 . изготовлены в соответствии  

 со стандартом DIN 338
 . цилиндрический стержень

Tехническая характеристика

ø 1.0  34 мм  12 мм HT6D103 5901867172150

ø 1.5  40 мм  18 мм HT6D104 5901867172167

ø 2.0  49 мм  24 мм HT6D105 5901867172174

ø 2.5  57 мм  30 мм HT6D108 5901867172181

ø 3.0  61 мм  33 мм HT6D109 5901867172198

ø 3.2  65 мм  36 мм HT6D111 5901867172204

ø 3.5  70 мм  39 мм HT6D112 5901867172211

ø 4.0  75 мм  43 мм HT6D114 5901867172228

ø 4.2  75 мм  43 мм HT6D116 5901867172235

ø 4.5  80 мм  47 мм HT6D117 5901867172242

ø 5.0  86 мм  52 мм HT6D119 5901867172259

ø 5.5  93 мм  57 мм HT6D122 5901867172266

ø 6.0  93 мм  57 мм HT6D123 5901867172273

ø 6.5  101 мм  63 мм HT6D126 5901867172280

ø 7.0  109 мм  69 мм HT6D127 5901867172297

ø 8.0  117 мм  75 мм HT6D129 5901867172303

ø 9.0  125 мм  81 мм HT6D132 5901867172310

ø 10.0  133 мм  87 мм HT6D134 5901867172327

ø 11.0  142 мм  94 мм HT6D137 5901867172334

ø 12.0  151 мм  101 мм HT6D139 5901867172341

ø 13.0  151 мм  101 мм HT6D141 5901867172358

HT6D103- HT6D109 - 2 шт.
HT6D111- HT6D141 - 1 шт.

HT6D103- HT6D109 - 100 шт.
HT6D111- HT6D119 - 80 шт.
HT6D122- HT6D129 - 60 шт.
HT6D132- HT6D141 - 40 шт.

M35 с 5% добавкой кобальта
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