
KARTA PRODUKTOWA

Bomba de engrase 400ml

Opis Produktu
Engrasador manual de taller. Uso: industria pesada, maquinaria industrial, maquinaria de construcción, coches 
de turismo, furgonetas y camiones.

Charakterystyka
■  bomba de engrase manual;

■  para cartuchos de grasa de 400 g;

■  boquilla de de 4 enganches;

■  presión máxima de trabajo 550 bar;

■  roscas de conexión métricas M10 x 1;

■  el juego incluye racor 300 mm con boquilla de 4 enganches y punta de acero 150 mm;

■  pistón de accionamiento manual, adicionalmente sellado;

■  cabeza de la bomba de alta precisión se adapta al cilindro (sin engrase previo);

■  purgador de aire;

■  cabezal de aluminio;

■  volumen de inyección unitaria 1,2 cm³;

■  dimensiones 56 x 1 x 280 mm;

■  aplicación en industria pesada, maquinaria industrial, maquinaria de construcción, automóviles de 
turismo, furgonetas y camiones.

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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