
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KAMIZELKI OSTRZEGAWCZEJ
MODEL: 
HT5K231-L, HT5K231-XL, HT5K231-2XL, HT5K231-3XL
HT5K232-L, HT5K232-XL, HT5K232-2XL, HT5K232-3XL

PL
Kamizelka ostrzegawcza z taśmami odblaskowymi zapinana na rzepy 
spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 
2016/425 z dnia 09 marca 2016r., w sprawie Środków Ochrony Indywidual-
nej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Została poddana ocenie 
zgodnosci w oparciu o norme EN ISO 13688:2013, EN-ISO 
20471:2013+A1:2016. Jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii II.

Zastosowanie
Budownictwo, przemysł, transport drogowy, transport wewnętrzny.
Kamizelka przeznaczona do noszenia jako wierzchnia odzież ostrzegawcza.
Kamizelkę należy nosić zapiętą. Produktu nie używać, gdy został uszkodzony.
Materiały
Do produkcji wykorzystano następujące materiały: dzianina poliestrowa i taśmy odblaskowe szare.
Przechowywanie i konserwacja
Przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od wszelkich substancji żrących, rozpuszczalników lub ich oparów. 
Nie narażać na długotrwały bezpośredni kontakt z promieniami UV oraz wilgotność powyżej 90%.
Nie czyścić chemicznie. Prać ręcznie w temperaturze max 40°C. Płukać w zimnej wodzie. Nie suszyć w suszarkach. 
Maksymalna ilość cykli piorących 25 i po tym czasie wymienić na nową.
Jednostka certyfikująca – TÜV Rheinland LGA Products, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg.
Numer jednostki certyfikujacej 0197.

Oznaczenia
Patrz informacje dostarczone przez producenta.

Prać w wodzie w temperaturze do 40°C.

Nie wybielać chlorem.

Nie suszyć mechanicznie.

Prasować w temperaturze nie przekraczającej 110°C.

Nie czyścić chemicznie.

 Ref.     HT5K231-L   HT5K231-XL HT5K231-2XL HT5K231-3XL
             Ref.      HT5K232-L   HT5K232-XL HT5K232-2XL HT5K232-3XL
 Size L(52) XL(54) 2XL(56) 3XL(58)
 A (cm) 102-108 108-116 116-124 124-132
 C (cm) 176-180 180-184 184-192 192-200

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać 
na stronie internetowej: http://www.hoegert.com/pl/

Adres producenta: 
GTV Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków

EN ISO 13688:2013 EN ISO 
20471

2KAT II/ CAT II



INSTRUCTIONS FOR THE USE 
OF WARNING VEST
MODELS: 
HT5K231-L, HT5K231-XL, HT5K231-2XL, HT5K231-3XL
HT5K232-L, HT5K232-XL, HT5K232-2XL, HT5K232-3XL

EN
Warning vest with reflective tapes fastened with Velcro meets the 
requirements of the Regulation of the European Parliament and the EU 
Council 2016/425 of March 9, 2016 on Personal Protective Equipment and 
the repeal of Council Directive 89/686 / EEC. It has been assessed for 
conformity based on the EN ISO 13688: 2013, EN-ISO 20471: 2013 + A1: 
2016 standards. It is a piece of Category-II personal-protective equipment.

Application
Construction, industry, road transport, internal transport. This vest is intended to be worn as high-visibility outwear. It 
must be worn done up. Do not use the product if it has been damaged.

Materials
The following materials were used to manufacture the vest: polyester knitwear and grey reflective strips.

Storage and maintenance
Keep in a dry and clean place, away from corrosives, solvents, or their vapours. Do not expose to long-term and direct UV 
radiation or humidity above 90%.
Do not clean chemically. Wash by hand at max. 40 °C. Rinse in cold water. Do not dry in dryers. The maximum number of 
washing cycles is 25. After that replace the vest with a new one.

Notification body – TÜV Rheinland LGA Products, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg.
Numer jednostki certyfikujacej 0197.

Oznaczenia
Patrz informacje dostarczone przez producenta.

 Ref.     HT5K231-L   HT5K231-XL HT5K231-2XL HT5K231-3XL
             Ref.      HT5K232-L   HT5K232-XL HT5K232-2XL HT5K232-3XL
 Size L(52) XL(54) 2XL(56) 3XL(58)
 A (cm) 102-108 108-116 116-124 124-132
 C (cm) 176-180 180-184 184-192 192-200

Access to EU compliance can be found
on the website: http://www.hoegert.com/pl/

Adres producenta: 
GTV Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków

Prać w wodzie w temperaturze do 40°C.

Nie wybielać chlorem.

Nie suszyć mechanicznie.

Prasować w temperaturze nie przekraczającej 110°C.

Nie czyścić chemicznie.

EN ISO 13688:2013 EN ISO 
20471

2KAT II/ CAT II


