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KARTA PRODUKTOWA

Wkrętak z przekładnią z akcesoriami, 13 szt.

Opis produktu
Wkrętak z obrotową rękojeścią i przekładnią 1:5, w zestawie z końcówkami wkrętakowymi, które zamieszczone zostały we 
wnętrzu rękojeści. Niezbędny każdemu profesjonaliście.

Charakterystyka
 . przekładnia 1:5 360° - jeden obrót rękojeści przekłada się na 5 obrotów grota;
 . obracana rękojeść umożliwia zmianę profilu z podłużnej na typ L co zapewnia sprawniejszą  

pracę wkrętakiem w zależności od potrzeb;
 . końcówki wkrętakowe wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2;
 . trwałe, odporne na odkształcenia i uszkodzenia;
 . wbudowany magnes pewnie przytrzymuje zainstalowaną końcówkę wkrętakową;
 . dwukomponentowa rękojeść ze specjalnie formowaną powierzchnią antypoślizgową zwiększającą  

siłę dokręcania;
 . wewnątrz rękojeści znajduje się praktyczny pojemnik przeznaczony do magazynowania  

końcówek wkrętakowych.

Zestaw zawiera
Wkrętak

Końcówki wkrętakowe: 
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 

  PH0, PH1, PH2, PH3 
  T10, T15, T20, T25

ERGO
 GRIP S2 x13

MAGNETIC

RATCHET
HANDLE

HT1S216 5902801355318
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

PH0, PH1, PH2, PH3
T10, T15, T20, T25
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