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Digitales Multimeter 

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Produktbeschreibung
Hochwertiges digitales Messgerät zur Diagnose und Erkennung defekter Komponenten von Elektroinstallationen. 
Wird in der Automobil-, Elektro- und Sanitärbranche verwendet, insbesondere bei der Installation von 
Photovoltaikanlagen. Besonders geeignet für Arbeiten an Anlagen mit Spannungen bis zu 2000 V.

Charakteristik
  DATA HOLD ermöglicht das Speichern des aktuellen Messwerts auf dem Display;
  SELECT – Funktionsauswahl;
  die Temperaturmessung von -40 °C bis 1000 °C / -4 ºF ~ 1832 ºF mit dem mitgelieferten Thermoelement hilft 
bei der Erkennung fehlerhafter Komponenten von Elektroinstallationen;

  NCV ermöglicht die berührungslose Erkennung von Strom in Kabeln;
  ermöglicht die Messung von Gleich- und Wechselspannungen bis zu 2000 V, Gleich- und Wechselströmen bis 
zu 400 mA sowie Widerständen bis zu 400 MΩ, Kapazitäten bis zu 400 uF und Frequenzen bis zu 4 MHz;

  Dioden- und Durchgangsprüfung sowie hFE-, PNP- und NPN-Transistortest;
  das Gerät verfügt über einen großen LCD-Bildschirm mit blauer Hintergrundbeleuchtung, sodass Sie 
Ergebnisse bis 4000 auch im Dunkeln anzeigen und lesen können;

  das Gummigehäuse schützt vor mechanischer Beschädigung;
  die bequeme, ergonomische und kompakte Form ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung;
  das Gerät wird mit einer 1x9 V 6F22 Batterie betrieben, die Batterielebensdauer wird dank der automatischen 
Abschaltfunktion verlängert;

  an der Rückseite des Gehäuses befi nden sich eine Halterung zum Einstellen des Geräts in einer Position, die 
das Lesen der Daten auf dem Display erleichtert, spezielle Halterungen zum Anbringen von Kabeln und eine 
Halterung zum Aufhängen des Messgeräts an der Wand;

  Messkabel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wechselspannungsmessung: 0-2000 V
Gleichspannungsmessung: 0-2000 V
Wechselstrommessung: max. 400mA
Gleichstrommessung: max. 400mA
Kapazitätsmessung: max. 400 uF
Widerstandsmessung: max. 400 MΩ

Frequenzmessung: max 4 MHz
Temperaturmessung: von -400C bis +10000C
Transistortest: JA
Diodentest: JA
Kontinuitätstest: JA
NCV: JA
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