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Multimètre numérique universel 

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Multimètre numérique de haute qualité utilisé pour diagnostiquer et détecter les composants électriques 
défectueux. Utilisé dans les secteurs de l’automobile, de l’électricité et du montage, notamment pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques. Particulièrement adapté aux travaux sur des installations à la 
tension allant jusqu’à 2000 V.

Caractéristiques
  DATA HOLD permet de conserver la valeur actuellement mesurée sur l’écran;
  SELECT - sélection de la fonction;
  mesure de la température de -40°C à 1000°C / -4ºF~1832ºF grâce au thermocouple inclus aide à détecter 
facilement les composants électriques défectueux;

  NCV permet de détecter sans contact la présence de courant;
  permet de mesurer la tension continue et alternative jusqu’à 2000 V, le courant continu et alternatif jusqu’à 
400 mA et la résistance jusqu’à 400 MΩ, la capacité jusqu’à 400 uF et la fréquence jusqu’à 4 MHz;

  test de diodes et de continuité et test de transistors hFE, PNP et NPN;
  dispose d’un grand écran LCD avec rétro-éclairage en blanc permettant l’affi chage et la lecture d’un résultat 
4000 même dans l’obscurité;

  le boîtier en caoutchouc protège contre les dommages mécaniques;
  sa forme pratique , ergonomique et compacte permet de travailler confortablement d’une seule main;
  alimentation par une batterie 1x9 V 6F22 dont la durée de vie est prolongée grâce à la fonction d’arrêt 
automatique;

  à l’arrière du boîtier il y a : un support pour placer l’appareil en position qui facilite la lecture des données sur 
l’écran, des poignées pour accrocher les câbles et un crochet pour suspendre le multimètre au mur ;

  les câbles de mesure sont inclus.

Caractéristiques techniques
Mesure de la tension alternative: 0-2000 V
Mesure de la tension constante: 0-2000 V
Mesure du courant alternatif: max. 400mA
Mesure du courant constant: max. 400mA
Mesure de la capacité: max. 400 uF
Mesure de la résistance: max. 400 MΩ

Mesure de la fréquence: max 4 MHz
Mesure de la température: de -400C à +10000C
Test du transistor: OUI
Test de diodes: OUI
Test de continuité: OUI
NCV: OUI

Données techniques

SELECT 4000
DISPLAY

U D.C.
2000 V

U A.C.
2000 V

I D.C.
400 mA

I A.C.
400 mA

400 M
R C

400 uF

- 400C
~10000C

- 40F
~18320F

4 MHz
hFE

PNP
NPN

HT1E606 5902801306068 1 40


