
www.hoegert.com10.2021

Digitális univerzális mérő 

TERMÉK KÁRTYA

Termékleírás
Kiváló minőségű digitális mérőműszer, amelyet az elektromos berendezések hibás alkatrészeinek 
diagnosztizálására és felderítésére alkalmas. Autóiparban, elektromos és a vízvezeték-szerelési ágazatban, 
mindenek előtt pedig a fotovoltaikus panelek telepítésénél használják. Különösen alkalmas 2000 V-ig terjedő 
feszültségű berendezéseken végzett munkákhoz.

Jellemzők
  A DATA HOLD lehetővé teszi az aktuálisan mért érték kijelzőn való mentését;
  SELECT - funkció kiválasztás;
  a mellékelt termoelem segítségével végzett hőmérséklet mérés -40°C és 1000°C / -4ºF~1832ºF között 
megkönnyíti a hibás elektromos alkatrészek felderítését;

  az áram érintésmentes érzékelését a vezetékekben az NCV teszi lehetővé ;
  lehetővé teszi az egyen- és váltófeszültség mérését 2000 V-ig, az egyen- és váltóáram mérését 400 mA-ig, az 
ellenállás mérését 400 MΩ-ig, a kapacitás mérését 400 uF-ig és a frekvencia mérését 4 MHz-ig;

  dióda- és folytonossági vizsgálat, valamint hFE, PNP és NPN tranzisztorok vizsgálata;
  nagyméretű, fehér háttérvilágítással ellátott LCD-képernyővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a 4000 
eredmény megjelenítését és leolvasását sötétben is;

  a gumiborítás a mechanikai sérülések ellen nyújt védelmet;
  a kényelmes, ergonomikus, kompakt formája lehetővé teszi a kényelmes egykezes kezelését;
  1x9 V-os 6F22 akkumulátorral működik, az automatikus kikapcsolási funkciónak köszönhetően az 
akkumulátor élettartama megnövelt;

  a készülék hátoldalán egy támasz található, amelynek köszönhetően a készülék olyan helyzetbe állítható, 
amelyben könnyen leolvashatók a kijelzőről az adatok, vezeték rögzítését szolgáló speciális tartók és a mérő 
falra akasztását szolgáló fül;

  a készlet a mérő vezetékek tartalmazza.

Műszaki adatok
Váltakozó feszültség mérése: 0-2000 V
Egyenáramú feszültség mérése: 0-2000 V
Váltakozó áramerősség mérése: max. 400 mA
Állandó áramerősség mérés: max. 400 mA
Kapacitásmérés: max. 400 uF
Ellenállásmérés: max. 400 MΩ

Frekvenciamérés: max. 4 MHz
Hőmérsékletmérés: -400C és +10000C között
Tranzisztor vizsgálat: IGEN
Dioda vizsgálat: IGEN
Folytonosság vizsgálat: IGEN
NCV: IGEN
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