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Cyfrowy miernik uniwersalny 

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Wysokiej jakości miernik cyfrowy wykorzystywany do diagnostyki i wykrywania wadliwych komponentów 
instalacji elektrycznych. Używany w branży motoryzacyjnej, elektrycznej i instalatorskiej, a przede wszystkim 
przy instalacji paneli fotowoltaicznych. Szczególnie przydatny podczas prac przy instalacjach z napięciem 
sięgającym do 2000 V.

Charakterystyka
  DATA HOLD umożliwia zachowanie na wyświetlaczu aktualnie mierzonej wartości;
  SELECT – wybór funkcji;
  pomiar temperatury od -40°C do 1000°C / -4ºF~1832ºF za pomocą dołączonej termopary ułatwia wykrywanie 
wadliwych komponentów instalacji elektrycznych;

  NCV umożliwia bezdotykowe wykrywanie prądu w przewodach;
  pozwala na pomiar napięcia stałego i zmiennego do 2000 V, natężenia stałego i zmiennego do 400 mA oraz 
rezystancji do 400 MΩ, pojemności do 400 uF i częstotliwości do 4 MHz;

  test diody i ciągłości oraz test tranzystorów hFE, PNP oraz NPN;
  posiada duży ekran LCD z podświetleniem na biało, pozwalający na wyświetlenie i odczytanie wyniku 4000 
nawet w ciemności;

  gumowa obudowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi;
  wygodny, ergonomiczny, kompaktowy kształt umożliwia wygodną pracę jedną ręką;
  zasilany baterią 1x9 V 6F22, zwiększenie żywotności baterii dzięki funkcji automatycznego wyłączania;
  z tyłu obudowy znajduje się podpórka do ustawienia urządzenia w pozycji ułatwiającej odczyt danych na 
wyświetlaczu, specjalne uchwyty do przyczepienia przewodów oraz uchwyt do zawieszenia miernika na 
ścianie;

  w zestawie znajdują się przewody pomiarowe.

Dane techniczne
Pomiar napięcia przemiennego: 0-2000 V
Pomiar napięcia stałego: 0-2000 V
Pomiar natężenia przemiennego: max. 400 mA
Pomiar natężenia stałego: max. 400 mA
Pomiar pojemności: max. 400 uF
Pomiar rezystancji: max.400 MΩ

Pomiar częstotliwości: max 4 MHz
Pomiar temperatury: od -400C do +10000C
Test tranzystora: TAK
Test diody: TAK
Test ciągłości: TAK
NCV: TAK
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