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Multimetru digital universal 

FIA DE PRODUS

Descrierea produsului
Multimetru digital de înaltă calitate utilizat pentru diagnosticarea și detectarea componentelor defecte ale 
instalațiilor electrice. Utilizat în sectoarele auto, electric și de instalații, în special pentru instalarea panourilor 
fotovoltaice. Este foarte potrivit pentru lucrări la instalații cu tensiuni de până la 2000 V.

Caracteristici
  DATA HOLD permite stocarea valorii măsurate în prezent pe afi șaj;
  SELECT - selectarea funcției;
  măsurarea temperaturii de la -40°C la 1000°C / -4ºF~1832ºF prin intermediul termocuplului inclus, facilitează 
detectarea componentelor defecte ale instalațiilor electrice;

  NCV permite detectarea fără contact a curentului în cabluri;
  permite măsurarea tensiunii de curent continuu și alternativ de până la 2000 V, a curentului de curent 
continuu și alternativ de până la 400 mA și a rezistenței de până la 400 MΩ, a capacității de până la 400 uF și a 
frecvenței de până la 4 MHz;

  testul diodei și testul de continuitate și testul tranzistorului hFE, PNP și NPN;
  are un ecran LCD mare cu iluminare de fundal albă, care permite afi șarea și citirea rezultatului 4000 chiar și în 
întuneric;

  carcasa din cauciuc protejează de deteriorările mecanice;
  forma confortabilă, ergonomică și compactă permite lucrul confortabil cu o singură mână;
  alimentat cu o baterie de 1x9 V 6F22, durată de viață sporită a bateriei datorită funcției de oprire automată;
  pe partea din spate a carcasei se afl ă un suport pentru așezarea dispozitivului într-o poziție care să 
faciliteze citirea datelor pe ecran, suporturi speciale pentru fi xarea cablurilor și un suport pentru agățarea 
multimetrului pe perete;

  Setul include cabluri de măsură.

Date tehnice
Măsurarea tensiuni AC: 0-2000 V
Măsurarea tensiuni DC: 0-2000 V
Măsurarea curentului alternativ: max. 400 mA
Măsurarea curentului constant: max. 400 mA
Măsurarea capacității: max. 400 uF
Măsurarea rezistenței: max. 400 MΩ

Măsurarea frecvenței: max. 4 MHz
Măsurarea temperaturii: de la -400C la +10000C
Testul tranzistorului: DA
Testul diodei: DA
Test de continuitate: DA
NCV: DA
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