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Цифровий мультиметр 

КАРТА ПРОДУКТУ

Опис продукту
Високоякісний цифровий мультиметр, який використовується для діагностики та виявлення несправних 
компонентів електроустановок. Використовується в автомобільній, електротехнічній та монтажній 
промисловості, передусім при монтажі фотоелектричних панелей. Особливо корисний при роботі на 
установках з напругою до 2000 В.

Властивості
  DATA HOLD дозволяє зберігати на дисплеї значення вимірюваної у цей момент величини;
  SELECT – вибір функції;
  вимірювання температури від -40°C до 1000°C / -4°F~1832°F за допомогою наявної термопари полегшує 
виявлення несправних компонентів електроустановок;

  NCV забезпечує безконтактне виявлення струму в кабелях;
  дозволяє вимірювати напругу постійного та змінного струму до 2000 В, силу постійного та змінного струму до 
400 мА та опір до 400 МОм, ємність до 400 мкФ і частоту до 4 МГц;

  перевірка діодів та відсутності розривів, а також перевірка транзисторів hFE, PNP та NPN;
  оснащений великим РК-екраном з білим підсвічуванням, що забезпечує відображення та зчитування 
результату навіть у темряві;

  резиновий корпус для захисту від механічних пошкоджень;
  зручна, ергономічна, компактна форма дозволяє комфортно працювати однією рукою;
  живлення від батареї 1x9 В 6F22, збільшення часу автономної роботи за допомогою функції автоматичного 
відключення;

  на задній панелі корпусу є підставка для встановлення пристрою в положення, що полегшує зчитування 
даних з дисплею, спеціальні тримачі для кріплення кабелів та тримач для підвішування мультиметра на стіну;

  у комплект входять тестові щупи.

Технічні дані
Вимірювання змінної напруги: 0-2000 В
Вимірювання постійної напруги: 0-2000 В
Вимірювання змінного струму: макс. 400 мA
Вимірювання постійного струму: макс. 400 мA
Вимірювання ємності: макс. 400 мкФ
Вимірювання опору: макс. 400 МОм

Вимірювання частоти: макс. 4 МГц
Вимірювання температури: від -400C до +10000C
Тест транзисторів: ТaK
Тест діодів: ТaK
Тест на відсутність розривів: ТaK
NCV: ТaK

Технічні дані
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