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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор изолированных отверток до 1000 В

Описание продукта
Набор отверток в исполнении VDE сертифицированный для работы под напряжением до 1000 В. Удобная изолированная 
рукоятка с системой быстрой смены бит в комплекте с 5 рабочими битами и 2 ключами для распределительных шкафов, 
упакованными в практичный чехол. Необходим каждому профессионалу.

Характеристика
 . сертификат VDE 1000 В;
 . наконечники изготовлены из высококачественной легированной стали S2;
 . изолированная рукоятка с системой быстрой замены рабочих наконечников;
 . блокировка рукоятки для стабильной фиксации наконечников; отвертки;прочный, устойчивый к деформации  

и повреждениям;
 . два ключа для распределительных шкафов;
 . двухкомпонентная ручка с эргономичной нескользящей поверхностью, увеличивающей усилие зажима; 
 . упакован в практичный чехол, позволяющий хранить все элементы.

Набор состоит из:
Рукоятки

Сменных наконечников: 
5.5 x 100 мм, 4.0 x 100 мм 

  PZ2 x 100 мм 
  PH2 x 100 мм, PH1 x 80 мм

Ключей для распределительных шкафов: 
треугольного 
квадратного

1000V
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HT1S998 5902801350016 1000 V 6 12

Технические параметры


