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Extractor a lagărului butucului frontal 23 el.

FIȘĂ DE PRODUS

Descrierea produsului
Setul este conceput pentru extragerea și inserarea rulmenților butucilor, angrenajelor, scripeților, arborilor și altor 
piese presate utilizate în mecanică. Datorită designului lor, componentele individuale previn deteriorarea butucului 
în timpul funcționării. Set folosit în atelierele profesionale și de service auto. Un avantaj suplimentar este faptul că 
poate fi  utilizat pe o presă hidraulică sau mecanică la îndepărtarea rulmenților, bucșelor și a altor piese rotative.

Caracteristici
 realizat din oțel cu conținut ridicat de carbon;
 interval de lucru 50 – 88 mm;
 acționarea extractorului - șurub cu fi let trapezoidal, cu fi let fi n;
 elementele setului sunt ambalate într-o valiză practică, ceea ce le face ușor de transportat și depozitat. 

Setul conține:
 Șurub 210 mm
 Piulițe 32 mm
 Manșon de 38 mm
 Manșoane de extrudare: 76, 86, 91, 102 mm 
 Discuri de extrudare pentru bucșe: 102, 86 mm 
 Diametrul exterior al discurilor de presare 50, 55, 59, 63, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 88 mm

Fișa technică
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