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Llave dinamométrica

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Una llave dinamométrica se utiliza para apretar los tornillos al par correcto. Permite apretar un tornillo al par 
recomendado por el fabricante, al tiempo que evita que se apriete en exceso.

Características
 . de acero de aleación de cromo-molibdeno;
 . Cuadrados de 1/4”, 3/8” y 1/2”;
 . mecanismo de carraca de precisión con 72 dientes;
 . precisión de ajuste +/- 3%;
 . rango de trabajo:

5-25 Nm (HT1W710) 
10-60 Nm (HT1W711) 
20-120 Nm (HT1W712) 
40-220 Nm (HT1W713) 
60-330 Nm (HT1W714);

 . interruptor de funcionamiento de la velocidad izquierda/derecha.

Datos técnicos

HT1W710 5902801378225 1/4" 5-25 Nm 255 mm 1 6
HT1W711 5902801349218 3/8" 10-60 Nm 320 mm 1 6
HT1W712 5902801378256 1/2" 20-120 Nm 435 mm 1 6
HT1W713 5902801349225 1/2" 40-220 Nm 515 mm 1 6
HT1W714 5902801378263 1/2" 60-330 Nm 595 mm 1 6
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