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Diamantový kotouč  

Popis výrobku
Diamantový kotouč pro řezání keramických obkladů (terakota, glazované dlaždice, porcelánové obklady, žula) 
a pro řezání povrchů stavebních materiálů, jako jsou asfalt, cihly, slínek, železobeton, dlažební kostka. Lze jej 
použít při renovačních a stavebních pracích. Díky použití nejkvalitnějších surovin jsou kotouče ideálně vhodné  
pro profesionální použití.

Charakteristika
 . Segmentový kotouč - HT6D750, HT6D751, HT6D752;
 . Turbo kotouč - HT6D753, HT6D754, HT6D755; 
 . Ultra tenký kotouč - HT6D756, HT6D757, HT6D758;
 . Technologie upevnění segmentů:  

HT6D750 - HT6D755 spékaný za studena, 
HT6D756 - HT6D758 spékaný za tepla;

 . maximální rychlost otáčení: 80 m/s;
 . maximální otáčky:  

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . průměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm;   
 . speciální diamantový povlak se segmentovým vzorem - rychlé a přesné řezání keramických materiálů;
 . vysoká koncentrace diamantu;
 . řez bez odštípnutí;
 . zesílené tělo pro optimální otáčení a snížení vibrací kotouče; 
 . zvýšená trvanlivost řezné hrany;
 . dokonalá shoda pro optimální rychlost řezání a životnost kotouče.

Technická data
 

mm mm

HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25

PRODUKTOVÁ KARTA


