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Diamant-Scheibe 

Produktbeschreibung
Die Diamantscheibe ist für das Schneiden der keramischen Fliesen (Terrakotta, Keramik, Porzellan-Steingut, 
Granit) und für das Schneiden der Oberflächen der Baustoffe wie Asphalt, Ziegel, Klinker, bewährter Beton, 
Pflasterstein. Das Produkt kann bei Instandsetzung- und Bauarbeiten eingesetzt werden. Dank dem Einsatz  
der Rohstoffe von höchster Qualität können die Scheiben professionell verwendet werden.

Parameter
 . Segment-Scheibe - HT6D750, HT6D751, HT6D752;
 . Turbo-Scheibe - HT6D753, HT6D754, HT6D755; 
 . Ultradünne Scheibe - HT6D756, HT6D757, HT6D758;
 . Methode zur Befestigung des Segmentes:

HT6D750 - HT6D755 kalt gesintert, 
HT6D756 - HT6D758 heiß gesintert;

 . Maximale Drehzahl: 80 m/s;
 . Maximale Drehzahl:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . Durchmesser der Aufnahmeöffnung: 22,23 mm;   
 . Spezielle Diamantbeschichtung mit Segmentmuster – schnelles und präzises Schneiden  

von keramischen Materialien;
 . Hohe Diamant-Konzentration;
 . Schneiden ohne Scharten;
 . Verstärktes Gehäuse, dank dem die Drehbewegung optimiert wurde und die Schwingungen  

der Scheibe reduziert wurden; 
 . Erhöhte Beständigkeit der Schneidekante;
 . Ausgezeichnet optimierte Schneidgeschwindigkeit und Lebensdauer der Scheibe.

Technische Daten
 

mm mm

HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25

PRODUKTINFORMATIONSBLATT


