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Disco de diamante 

Descripción del producto
Disco diamantado para cortar baldosas de cerámica (terracota, azulejos, gres porcelánico, granito) y para cortar 
superficies de materiales de construcción como asfalto, ladrillo, clinker, hormigón armado, adoquines. Puede 
utilizarse en obras de renovación y construcción. Gracias a la utilización de materias primas de primera calidad, 
los discos son perfectamente adecuados para el uso profesional.

Características
 . disco segmentado  – HT6D750, HT6D751, HT6D752;
 . disco turbo  – HT6D753, HT6D754, HT6D755; 
 . disco ultrafino  – HT6D756, HT6D757, HT6D758;
 . técnica de sujeción de segmentos:

HT6D750 - HT6D755 sinterizados en frío, 
HT6D756 - HT6D758 sinterizados en caliente;

 . velocidad máxima: 80 m/s;
 . velocidad máxima:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . diámetro del agujero de fijación: 22,23 mm;   
 . recubrimiento especial de diamante con patrón de segmentos: corte rápido y preciso de materiales cerámicos;
 . alta concentración de diamantes;
 . un corte sin astillas;
 . cuerpo reforzado para una rotación óptima y una reducción de las vibraciones de las cuchillas;
 . mayor durabilidad del filo de corte;
 . perfecta para una velocidad de corte y una vida útil de la cuchilla óptimas.

Datos técnicos
 

mm mm

HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25
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