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Disque diamant  

Description du produit
Le disque diamant est conçu pour couper les carrelage céramique (terre cuite, glaçure, grès cérame, granit) et 
pour couper la surface des matériaux de construction tels que l’asphalte, la brique, le clinker, le béton armé, les 
pavés. Il sera utile dans les travaux de rénovation et de construction. Grâce à l’utilisation de matières premières 
de la qualité supérieure, les disques sont parfaits pour un usage professionnel.

Caractéristiques
 . Disque segmentée - HT6D750, HT6D751, HT6D752 ;
 . Disque turbo - HT6D753, HT6D754, HT6D755 ;
 . Disque ultra fin - HT6D756, HT6D757, HT6D758 ;
 . Technique de fixation des segments :  

HT6D750 - HT6D755 fritté à froid, 
HT6D756 - HT6D758 fritté à chaud ;

 . vitesse de rotation maximale : 80 m/s;
 . rotations maximum :

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . diamètre du trou de montage : 22,23 mm ;
 . revêtement diamant spécialisé avec un motif de segment – coupe rapide et précise des matériaux céramiques ;
 . forte concentration de diamants ;
 . coupe sans ébrécher ;
 . corps renforcé assurant une rotation optimale et réduisant les vibrations du disque ;
 . durabilité accrue du bord tranchant ;
 . parfait ajustement entre la vitesse de coupe optimale et la durée de vie de la lame.

Données techniques
 

mm mm

HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25
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