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Gyémánt vágótárcsa  

Termékleírás
Gyémánt tárcsa kerámialapok (terrakotta, mázas csempe, porcelán, gránit) és építőanyagok, mint például 
aszfalt, tégla, klinker, vasbeton, járdalapok vágására. Felújítási és építési munkálatoknál használható. A legjobb 
minőségű alapanyagok felhasználásának köszönhetően a korongok ideálisak professzionális használatra.

Jellemzők
 . Szegmentált tárcsa - HT6D750, HT6D751, HT6D752 Turbo tárcsa - HT6D753, HT6D754, HT6D755 
 . Ultravékony penge - HT6D756, HT6D757, HT6D758;
 . Szegmens rögzítési technológia:  

HT6D750 - HT6D755 hidegen szinterezett, 
HT6D756 - HT6D758 melegen szinterezett;

 . maximális forgási sebesség: 80 m/s;
 . maximális fordulatszám:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . a rögzítőfurat átmérője: 22,23 mm magas fiók;   
 . speciális gyémántbevonat szegmensmintával - kerámiaanyagok gyors és pontos vágása;
 . magas gyémántkoncentráció;
 . forgácsolás nélküli vágás;
 . megerősített test az optimális forgás és a csökkentett pengevibráció érdekében; 
 . megnövelt tartósságú a vágóél;
 . tökéletes választás az optimális vágási sebesség és a penge élettartama érdekében.

Muszaki adatok
 

mm mm

HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25

TERMÉK KÁRTYA


