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Tarcza diamentowa 

Opis produktu
Tarcza diamentowa przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych (terakoty, glazury, gresu porcelanowego, granitu) 
oraz do cięcia powierzchni materiałów budowlanych, takich jak asfalt, cegła, klinkier, beton zbrojony, kostka 
brukowa. Znajdzie zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości 
surowców tarcze doskonale nadają się do użytku profesjonalnego.

Charakterystyka
 . Tarcza segmentowa – HT6D750, HT6D751, HT6D752;
 . Tarcza turbo – HT6D753, HT6D754, HT6D755; 
 . Tarcza ultra cienka – HT6D756, HT6D757, HT6D758;
 . Technika mocowania segmentu: 

HT6D750 - HT6D755 spiekany na zimno, 
HT6D756 - HT6D758 spiekany na gorąco;

 . maksymalna prędkość obrotowa: 80 m/s;
 . maksymalne obroty:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . średnica otworu mocującego: 22,23 mm;   
 . specjalistyczny nasyp diamentowy ze wzorem segmentu – szybkie i precyzyjne cięcie materiałów ceramicznych;
 . wysoka koncentracja diamentu;
 . cięcie bez wyszczerbień;
 . wzmocniony korpus zapewniający optymalny ruch obrotowy i zmniejszający drgania tarczy; 
 . zwiększona trwałość krawędzi tnącej;
 . doskonałe dopasowanie optymalnej szybkości cięcia i trwałości tarczy.

Dane techniczne
 

mm mm

HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25
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