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Disc diamantat  

Descrierea produsului
Disc diamantat pentru tăierea plăcilor ceramice (teracotă, gresie, gresie porțelanată, granit) și pentru tăierea 
suprafețelor materialelor de construcții, cum ar fi asfalt, cărămidă, clincher, beton armat, pavele. Poate fi utilizat 
în lucrări de renovare și de construcție. Datorită utilizării materiilor prime de cea mai înaltă calitate, discurile sunt 
perfecte pentru uz profesional.

Caracteristici
 . disc segmentat - HT6D750, HT6D751, HT6D752
 . disc turbo - HT6D753, HT6D754, HT6D755 
 . lamă ultra subțire - HT6D756, HT6D757, HT6D758;
 . tehnologie de fixare pe segmente:  

HT6D750 - HT6D755 sinterizat la rece, 
HT6D756 - HT6D758 sinterizat la cald;

 . RPM: 80 m/s;
 . turații maxime:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . diametrul orificiului de fixare: 22,23 mm;   
 . acoperire diamantată specială cu model cu segmente - tăiere rapidă și precisă a materialelor ceramice;
 . concentrație mare de diamante;
 . tăiere fără așchiere;
 . corp întărit pentru o rotație optimă și vibrații reduse ale lamei; 
 . durabilitate sporită a muchiei de tăiere;
 . potrivire perfectă pentru o viteză de tăiere și o durată de viață optimă a discului.

Fia technica
 

mm mm

HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25
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