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Алмазный диск  

Описание продукта
Алмазный диск для резки керамической плитки (терракота, глазурованная плитка, керамогранит, гранит) 
и для резки поверхностей строительных материалов, таких как асфальт, кирпич, клинкер, железобетон, 
булыжник. Его можно использовать в ремонтных и строительных работах. Благодаря использованию 
высококачественного сырья диски отлично подходят для профессионального использования.

Характеристики
	. сегментированное лезвие - HT6D750, HT6D751, HT6D752;
	. диск турбины - HT6D753, HT6D754, HT6D755; 
	. ультратонкий диск - HT6D756, HT6D757, HT6D758;
	. техника соединения сегментов:  

HT6D750 - HT6D755 холодная сковка, 
HT6D756 - HT6D758 горячая сковка;

	. максимальная скорость: 80 м/s;
	. максимальное число оборотов в минуту:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

	. диаметр монтажного отверстия: 22,23 мм;   
	. специальное алмазное покрытие с сегментным рисунком - быстрая и точная резка керамических 

материалов;
	. высокая концентрация алмазов;
	. резка без стружки;
	. усиленный корпус для оптимального вращения и снижения вибрации лезвия;	
	. повышенная долговечность режущей кромки;
	. отличный баланс между оптимальной скоростью резания и сроком службы круга.

Технические характеристики
 

мм мм
HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


