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Алмазний диск

Опис продукту
Алмазний диск для різання керамічної плитки (теракота, глазурована плитка, керамограніт, граніт) та для 
різання поверхонь будівельних матеріалів, таких як асфальт, цегла, клінкер, залізобетон, бруківка. Його 
можна використовувати в ремонтних та будівельних роботах. Завдяки використанню високоякісної сировини 
диски чудово підходять для професійного використання.

Властивості
 . сегментоване лезо - HT6D750, HT6D751, HT6D752;
 . диск-турбіни - HT6D753, HT6D754, HT6D755;
 . ультратонкий диск – HT6D756, HT6D757, HT6D758;
 . техніка затиску сегментів:

HT6D750 - HT6D755 холодне спікання, 
HT6D756 - HT6D758 гарячого спікання;

 . максимальна швидкість: 80 m/s;
 . максимальна кількість обертів за хвилину:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

 . діаметр монтажного отвору: 22,23 мм;
 . спеціальне алмазне покриття з сегментним малюнком - швидке та точне різання керамічних матеріалів;
 . висока концентрація алмазів;
 . різання без стружки;
 . посилений корпус для оптимального обертання та зниження вібрації леза;
 . підвищена довговічність ріжучої кромки;
 . відмінний баланс між оптимальною швидкістю різання та терміном служби кола.

Технічні дані
 

мм мм
HT6D750 5902801319990  115 2 50 100
HT6D751 5902801319976  125 2 50 100
HT6D752 5902801319983  230 2,6 1 25
HT6D753 5902801320002  115 2,2 50 100
HT6D754 5902801320019  125 2,2 50 100
HT6D755 5902801320033  230 2,8 1 25
HT6D756 5902801320064  115 1,1 50 100
HT6D757 5902801320071  125 1,1 50 100
HT6D758 5902801320088  230 1,8 1 25
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