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Sada kleští s výměnnými čelistmi pro lisování 
elektrických spojek

Popis výrobku
Univerzální sada kleští pro lisování elektrických spojek s 5 výměnnými čelistmi, které umožňují práci s mnoha 
rozšířenými druhy elektrických spojek. Systém rychlé výměny čelistí umožňuje jejich efektivní výměnu v závislosti 
na druhu právě používané elektrické spojky. Stahovák izolace a kleště, které sada navíc obsahuje, poskytují všechny 
nástroje, které jsou nezbytné pro provedení práce. Vše je uloženo v jednom, pohodlném pouzdru. Pro použití při 
instalačních a montážních pracích v elektronických opravnách a také pro práce při údržbě automobilu nebo  
v telekomunikaci.

Charakteristika
 . 5 různých čelistí, které umožňují lisování spojek s příčným průřezem 0,5–6,0 mm2 (AWG 22–10)  

a 0,5–16 mm² (AWG 22–6);
 . stahovák izolace v rozsahu 0,6–2,6 mm² (AWG 22–10);
 . mechanismus se západkou zaručuje přesné provedení lisovaného spoje a opakovatelnost lisování  

koncovek na vodiči;
 . sada obsahuje stahovák izolace s kleštěmi na vodiče a také šroubovák PH1;
 . celková délka kleští: 225 mm;
 . příruční profilovaná, dvousložková rukojeť, která umožňuje pohodlné uchopení a práci s kleštěmi;
 . sada je zabalená v praktickém, příručním pouzdru se zapínáním na zip.

Technická data

HT1P177 5902801306440 225 mm 10 50

PRODUKTOVÁ KARTA

x7 QUICK
EXCHANGE

CUTTER

PH1

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~4,0 mm2 22~12 AWG

 6,5 / 5,4 / 1,7 mm

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~16,0 mm2 22~6 AWG


