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Conjunto de alicates con matrices intercambiables 
para engastar terminales eléctricos

Descripción del producto
Conjunto universal de alicates para engastar conectores eléctricos con 5 matrices intercambiables, que permiten 
trabajar con numerosos tipos de terminales eléctricos comunes. El sistema de cambio rápido de matrices 
permite sustituir las matrices de forma eficaz, en función del tipo de accesorio que se esté engastando. Además, 
el pelacables y el cortador incluidos proporcionan todas las herramientas necesarias para realizar el trabajo, 
presentados en un práctico estuche. Se utiliza para trabajos de instalación y montaje en talleres de electrónica,  
así como de mecánica de automóvil o telecomunicaciones.

Características
 . 5 matrices distintas que permiten engastar terminales con secciones transversales de 0,5 - 6,0 mm2 (AWG 22 - 10) 

y 0,5 - 16 mm² (AWG 22 - 6);
 . pelacables de un rango de 0,6 - 2,6 mm² (AWG 22 - 10);
 . su mecanismo de carraca garantiza un engaste preciso y repetible de los terminales en el cable;
 . incluye pelacables con cortador de cables y destornillador PH1;
 . longitud total del alicates 225 mm;
 . su práctico mango perfilado de dos componentes permite un cómodo agarre y manejo de los alicates;
 . el conjunto se presenta en un práctico y manejable estuche con cremallera.

Datos técnicos

HT1P177 5902801306440 225 mm 10 50

FICHA DE PRODUCTO

x7 QUICK
EXCHANGE

CUTTER

PH1

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~4,0 mm2 22~12 AWG

 6,5 / 5,4 / 1,7 mm

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~16,0 mm2 22~6 AWG


