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Jeu de pinces dotées de matrices interchangeables 
pour le sertissage des raccords électriques

Description du produit
Un jeu universel de pinces pour le sertissage des raccords électriques avec 5 matrices interchangeables, 
compatibles avec de nombreux types courants de raccords électriques. Le système de changement rapide des 
matrices permet de changer les matrices en fonction du type de raccord à sertir. En outre, la pince à dénuder et le 
coupe-fil inclus fournissent tous les outils nécessaires pour réaliser les travaux, emballés dans un étui confortable 
à utiliser. Utilisées pour les travaux d’installation et de montage dans les services électroniques, ainsi que dans la 
mécanique automobile ou les télécommunications.

Caractéristiques
 . 5 matrices différentes permettant un sertissage de raccords de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22 - 10)  

et de 0,5 - 16 mm² (AWG 22 - 6) ;
 . Pince à dénuder plage de 0,6 - 2,6 mm² (AWG 22 - 10) ;
 . Le mécanisme à cliquet garantit la réalisation précise des raccords, la répétabilité du sertissage  

des extrémités sur le câble ;
 . Pince à dénuder d’isolant avec coupe-fil et tournevis PH1 inclus ;
 . Longueur total de pinces : 225 mm ;
 . Manche pratique, profilée et bi-composant pour une prise en main confortable et l’utilisation de pinceaux ;
 . ensemble est emballé dans un étui à fermeture éclair pratique. 

Données techniques

HT1P177 5902801306440 225 mm 10 50

FICHE TECHNIQUE

x7 QUICK
EXCHANGE

CUTTER

PH1

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~4,0 mm2 22~12 AWG

 6,5 / 5,4 / 1,7 mm

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~16,0 mm2 22~6 AWG


