
Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,  
Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Производено для:
PL  GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
RU  Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,  

строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru.
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES  GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., 

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ   GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

www.hoegert.com08.2022

Komplet kliješta sa izmjenjivim matricama za stiskanje 
električnih priključaka

Opis proizvoda
Univerzalni set kliješta za stiskanje električnih priključaka s 5 izmjenjivih matrica, koje omogućuju rad s mnogim 
popularnim vrstama električnih priključaka. Sustav brze izmjene matrica omogućuje njihovu učinkovitu zamjenu, 
ovisno o vrsti trenutno spajanog priključka. Dodatno, uključeni u komplet alat za skidanje izolacije i rezač pružaju sve 
alate potrebne za obavljanje posla, pakirane u jednu praktičnu futrolu. Koristi se za instalacijske i montažne radove 
u elektroničkim servisima, te u automehanici ili telekomunikaciji.

Karakteristika
 . 5 različitih matrica koje omogućuju stiskanje priključaka s poprečnim presjekom od 0,5 - 6,0mm2 (AWG 22 - 10)  

te 0,5 - 16 mm² (AWG 22 - 6);
 . skidač izolacije u rasponu od 0,6 - 2,6 mm² (AWG 22 - 10);
 . zaporni mehanizam jamči preciznu izvedbu spojeva, ponovljivost stiskanja stezaljki na žici;
 . komplet uključuje skidač izolacije s rezačem žica te odvijač PH1;
 . ukupna duljina kliješta: 225 mm;
 . praktična, profilirana, dvokomponentna ručka omogućuje udobno držanje i rukovanje kliještima;
 . komplet je pakiran u praktičnu i prikladnu futrolu s patentnim zatvaračem.

Tehnicki podaci

HT1P177 5902801306440 225 mm 10 50

KARTICA PROIZVODA

x7 QUICK
EXCHANGE

CUTTER

PH1

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~4,0 mm2 22~12 AWG

 6,5 / 5,4 / 1,7 mm

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~16,0 mm2 22~6 AWG


