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Fogókészlet cserélhető betétekkel elektromos 
csatlakozók krimpeléséhez

Termékleírás
Univerzális elektromos csatlakozó krimpelő fogókészlet 5 cserélhető betéttel, amely lehetővé teszi a munkát számos 
gyakori elektromos csatlakozótípussal. A gyorsan cserélhető betétek lehetővé teszik azok hatékony cseréjét az 
éppen krimpelés alatt álló szerelvény típusától függően. Ezenkívül a készlet kényelmes tokjában található szigetelés 
eltávolító és vezetékvágó a munka elvégzéséhez szükséges összes szükséges szerszámot kiváltja. Az elektronikai 
telepítések során, valamint az autószerelési vagy a távközlési szervizelési és szerelési munkákhoz.

Jellemzők
 . 5 különböző betét, amelyekkel 0,5 - 6,0mm² (AWG 22 - 10) és 0,5 - 16 mm² (AWG 22 - 6) keresztmetszetű 

csatlakozókat lehet krimpelni;
 . szigetelés eltávolító 0,6 - 2,6 mm² (AWG 22 - 10) tartományban;
 . a racsnis mechanizmus garantálja a kábelen lévő kapcsok pontos, megismételhető krimpelését;
 . a készlet drótvágóval ellátott drótcsavarozót és PH1 csavarhúzót tartalmaz;
 . a fogó teljes hossza: 225 mm;
 . a praktikus, speciális kialakítású, kétkomponensű fogantyú, amely lehetővé teszi a markolat kényelmes  

fogását és a fogó kezelését;
 . a készlet praktikus és kézre álló, cipzárral zárható tokba van csomagolva.

Muszaki adatok

HT1P177 5902801306440 225 mm 10 50

TERMÉK KÁRTYA

x7 QUICK
EXCHANGE

CUTTER

PH1

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~4,0 mm2 22~12 AWG

 6,5 / 5,4 / 1,7 mm

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~16,0 mm2 22~6 AWG


