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Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru 
strângerea conectorilor electrici

Descrierea produsului
Set universal de clești de sertizare a conectorilor electrici cu 5 matrițe interschimbabile, care permit lucrul cu 
multe tipuri comune de conectori electrici. Sistemul de schimbare rapidă a matrițelor permite schimbarea eficientă 
a matrițelor, în funcție de tipul de accesoriu care este sertizat în acel moment. În plus, cleștele de dezizolat și 
tăietorul de cabluri incluse oferă toate uneltele necesare pentru a face treaba, ambalate într-o singură cutie 
convenabilă. Se utilizează pentru lucrări de instalare și asamblare în serviciile electronice, precum și în mecanica 
auto sau în telecomunicații.

Caracteristici
 . 5 matrițe diferite care permit sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22 - 10)  

și 0,5 - 16 mm² (AWG 22 - 6);
 . dezizolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm² (AWG 22 - 10);
 . mecanismul cu clichet garantează o sertizare precisă și repetabilă a terminalelor de pe cablu;
 . include un dezizolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1;
 . lungime totală cleștilor: 225 mm;
 . mânerul practic, conturat, cu două componente, permite o prindere și o manevrare confortabilă a cleștilor;
 . setul este ambalat într-o cutie cu fermoar practică și la îndemână.

Fia technica

HT1P177 5902801306440 225 mm 10 50

FIA DE PRODUS

x7 QUICK
EXCHANGE

CUTTER

PH1

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~4,0 mm2 22~12 AWG

 6,5 / 5,4 / 1,7 mm

0,5~6,0 mm2 22~10 AWG

0,5~16,0 mm2 22~6 AWG


