
KARTA PRODUKTOWA

Биты ударные PZ1, 50 мм, сталь S2, 2 шт.

Opis Produktu
Биты крестовые ударные для шуруповерта Pozidrive PZ обладают повышенной прочностью по сравнению 
со стандартными битами для шуруповерта. Специально разработанная форма с коническим профилем 
закручивается во время работы для поглощения максимального крутящего момента. Это защищает как 
биту для шуруповерта, так и сам винт от повреждения. Для использования в шуруповертах или ударных 
дрелях, которые значительно ускоряют работу. Особенно подходят для работ с большой частотой и при 
высоких нагрузках. Незаменимы для сложных и длительных работ в мастерской, а также для ремонтно-
строительных или столярных работ.

Charakterystyka
■ шестигранный профиль 1/4";

■ изготовлены из высококачественной легированной стали S2, которая в сочетании с процессом 
закалки гарантирует максимальную прочность и в то же время большую гибкость;

■ холодная закалка до твердости 58-61 HRC;

■ устойчивы к деформации и растрескиванию;

■ удлиненный профиль с длиной 50 мм упрощает работу в труднодоступных местах;

■ цветовой код позволяет быстро определить тип биты для шуруповерта;

■ изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3126;

■ упакованы по 2 штук в практичный многоразовый контейнер для удобного хранения, что снижает 
риск потери бит.

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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