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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,  
Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: 
PL    GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша 
Importer/ Импортер: 
HR    GTV Croatia d.o.o.; ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9,  

10110 Zagreb, Hrvatska
Distributor: 
ES    GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ    GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

Akku-Lötkolben

Produktbeschreibung
Der Batterie-Lötkolben wird zum Weichlöten von metallischen Werkstoffen mit Zinn- oder Zinn-Blei-Bindemitteln 
verwendet. Er wird für die Verbindung von Bauteilen mit größerem Querschnitt verwendet, z. B. in der  
Kfz-Elektroinstallation oder in der Niederspannungs-Hausinstallationen. 

Parameter
 . Ladezeit: 2,5 Stunden;
 . Stromversorgung durch einen 4 V, 1500 mAh Lithium-Ionen-Akku;
 . erzeugt eine hohe Temperatur von 450°C;
 . wird mit einem Kabel vom Typ USB-C aufgeladen;
 . Aufwärmzeit: 30 s;
 . hohe Verarbeitungsqualität garantiert einen störungsfreien Betrieb;
 . zusätzliches Zubehör im Set: Schwamm, Zinn, Stativ, Ladekabel.

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Technische Daten

HT2C315 5902801423796 8 mm 1 30

USB-C Li-Ion


