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SAUER lunettes de protection

Description du produit
Les verres des lunettes sont en polycarbonate profilé incolore, grâce auquel ils offrent une protection latérale pour 
l’œil. Écouteurs conçus en PC. Les lunettes protègent contre les particules solides à faible énergie générées lors 
du meulage, du perçage, de la coupe, du sciage et du concassage. Ils sont idéaux pour les travaux typiques dans 
l’industrie et les services, la construction, les ateliers, la foresterie, les travaux économiques et communaux.  
Ne conviennent pas pour les travaux de soudage. En outre, les lunettes sont dotées d’une corde réglable en 
longueur avec un élément de serrage en caoutchouc pour les lunettes de soleil, les lunettes de sport et les lunettes 
de lecture. Fabriquées en matériau de haute qualité, tissage solide et durable. Terminé sur les deux côtés avec des 
extrémités en caoutchouc , un élément de serrage réglable pour tout type de lunettes.

Caractéristiques
 . matériau : polycarbonate – lentille et monture ;
 . classe optique : 1 (+0,06 dioptries – destiné à un port continu) ; 
 . résistance mécanique : F (impact à basse énergie 45 m/s) ;
 . Filtre UV385 doté d’une reconnaissance correcte des couleurs – 2C ; 
 . couleur de la lentille (numéro de teinte) 1,2 – transparent ; 
 . normes : EN 166:2001 ; 
 . résistant aux rayures ; 
 . dotés de canaux de ventilation ; 
 . petits trous au bout des bras ; 
 . cordon supplémentaire avec éléments de serrage en caoutchouc ;
 . arrangement de lentilles sans monture ; 
 . construction légère et durable.
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