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SAUER Очки защитные

Описание продукта
Линзы очков изготовлены из прозрачного формованного поликарбоната для обеспечения боковой защиты 
глаз. Дужки изготовлены из ПК. Очки защищают от низкоэнергетических осколков твердых предметов, 
образующихся при шлифовании, сверлении, резке, пилении, дроблении. Они идеально подходят для  
типичных работ в промышленности и сфере услуг, строительстве, мастерских, лесном хозяйстве, бытовых  
и коммунальных работах. Не подходят для использования во время сварки. К очкам дополнительно 
прилагается регулируемый по длине шнур с резиновым зажимным элементом для очков солнцезащитных, 
спортивных и для чтения. Изготовлен из высококачественного материала, прочное и долговечное плетение. 
Заканчиваются с обеих сторон резиновыми наконечниками, с регулируемым зажимным элементом для  
всех типов очков.

Характеристики
 . материал: поликарбонат линза и оправа;
 . оптический класс: 1 (+ 0,06 диоптрий предназначены для постоянного ношения); 
 . механическая прочность: F (низкоэнергетический удар 45 м/с);
 . фильтр UV385 с правильным распознаванием цвета 2C; 
 . цвет линзы (номер оттенка) 1.2 прозрачный; 
 . стандарты: EN 166:2001; 
 . устойчивость к царапинам; 
 . кронштейны с вентиляционными каналами; 
 . небольшие отверстия на концах кронштейнов; 
 . дополнительный шнур с резиновыми зажимными элементами;
 . безрамочная конструкция линз; 
 . легкая и прочная конструкция.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Технические характеристики
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CAT. II EN 166 ERGO UV CONTROL ULTRALIGHT


