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JORG Черевики робочі утеплені S3 SR чорний 

Опис продукту
Чоловічі утеплені черевики JORG - це взуття, що поєднує в собі функціональність та продуманий дизайн. 
Черевики забезпечують безпеку та комфорт у використанні. Вони належать до категорії S3L, що означає 
високий ступінь захисту, включаючи стійкість до вуглеводнів, позначену символом FO. Протиковзкі властивості 
підошви, позначені символом SR, роблять черевики ідеальними для нерівних і слизьких поверхонь. Внутрішня 
частина черевиків утеплена хутряною підкладкою для забезпечення тепла і комфорту в холодних умовах. Верх 
черевиків виготовлений з нубуку в поєднанні з оксфордською тканиною, що гарантує довговічність і стійкість  
до пошкоджень. Для додаткового захисту черевики оснащені композитним носком, який витримує удари  
до 200 Дж, і кевларовою вставкою в підошві. Черевики JORG - це міцне та практичне взуття, яке забезпечує 
захист та комфорт під час роботи у складних умовах.

Властивості
 . виготовлене відповідно до стандарту, що визначає вимоги до захисного взуття - SO 20345:2011;
 . категорія захисного взуття - S3L;
 . стійкість до вуглеводнів - FO;
 . протиковзкі властивості - SR;
 . внутрішня частина черевика утеплена хутряною підкладкою;
 . верх виготовлений зі шкіри нубук з додаванням тканини Оксфорд;
 . композитний носок для більшого захисту пальців ніг (витримує удар до 200 Дж);
 . кевларова протипрокольна устілка в підошві;  
 . зовнішня підошва лита - поліуретан (PU/PU);
 . система кріплення - шнурівка;                                                                      
 . оснащені світловідбиваючими елементами.

КАРТА ПРОДУКТУ

EN ISO
20345 CAT. II

PU +
S3 SR

KEVLAR COMPOSITE

Технічні дані

HT5K590-40 5902801447099 26,6 см / 40 1 10
HT5K590-41 5902801447372 27,3 см / 41 1 10
HT5K590-42 5902801447532 28 см / 42 1 10
HT5K590-43 5902801447341 28,6 см / 43 1 10
HT5K590-44 5902801447389 29,3 см / 44 1 10
HT5K590-45 5902801447440 30 см / 45 1 10
HT5K590-46 5902801447594 30,7 см / 46 1 10


