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Dispositivo de arranque de 400A con compresor  
integrado 

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Con una corriente nominal de 400 A, ampliable a 800 A, el dispositivo de arranque es una solución fiable 
para situaciones de emergencia en las que se vea afectada la batería de su vehículo. La batería, fabricada 
con tecnología de polímeros de iones de litio, garantiza una larga vida útil y un uso seguro del dispositivo. La 
unidad está equipada con 2 pantallas grandes y fáciles de leer. Una pantalla permite ajustar la presión deseada 
y controlar el proceso de bombeo, así como cambiar las unidades (BAR,PSI,KG/CM2). La segunda pantalla 
muestra el estado de carga de la batería. Con una linterna con tres funciones -luz fija, luz intermitente y luz 
SOS- puede ser extremadamente útil en caso de emergencia cuando oscurece. También tiene una entrada 
USB para que pueda cargar su teléfono u otro dispositivo. Una de las características adicionales de esta unidad 
es el compresor de aire integrado de 8 bares. Este compresor es ideal para tareas sencillas como inflar los 
neumáticos de un coche, una bicicleta o una moto. 

Características
  corriente de arranque: 400A;
  corriente de pico: 800A;
  compresor integrado con 8 bares de presión;
  potente batería de iones de litio;
  capacidad de la batería: 10000 mAh;
  toma USB;
  cómoda carga mediante cable tipo USB-C;
  linterna con 3 funciones:

 - luz constante 
 - luz intermitente 
 - luz 
 - SOS
  Set incluye:

 - dispositivo de arranque 
 - cables de arranque de 12 voltios
 - cable tipo USB-C
 - 3 puntas de compresor
 - manual de instrucciones.

Datos técnicos

HT8G624 5902801499036 240 x 210 x 65 mm 1 6


