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Unitate de pornire de 400A cu compresor integrat 

FIA DE PRODUS

Descrierea produsului
Cu un curent nominal de 400A, extensibil la 800A, această unitate de pornire oferă o soluție fiabilă pentru 
urgențele bateriei vehiculului dumneavoastră. Bateria, construită pe baza tehnologiei litiu-ion, garantează o 
durată de viață lungă și o utilizare sigură a dispozitivului. Unitatea este echipată cu 2 afișaje mari și ușor de citit. 
Un singur afișaj permite setarea presiunii selectate și controlul procesului de pompare, precum și schimbarea 
unităților (BAR, PSI, KG/CM2). Cel de-al doilea afișaj arată starea de încărcare a bateriei. Cu o lanternă cu 
trei funcții - lumină constantă, lumină intermitentă și lumină SOS - se poate dovedi extrem de utilă în caz de 
urgență după lăsarea întunericului. De asemenea, are o intrare USB, astfel încât să vă puteți încărca telefonul 
sau alt dispozitiv. Una dintre caracteristicile suplimentare ale acestei unități este compresorul de aer de 8 bari 
încorporat. Acest compresor este ideal pentru sarcini simple, cum ar fi umflarea roților unei mașini, biciclete 
sau motociclete. 

Caracteristici
  curent de pornire: 400A;
  vârf de curent: 800A; 
  compresor încorporat cu o presiune de 8 bari; 
  baterie puternică litiu-ion; 
  capacitatea bateriei: 10000 mAh; 
  priză USB; 
  încărcare convenabilă prin cablu de tip USB-C; 
  lanternă cu 3 funcții: 

 - lumină fixă 
 - lumină intermitentă 
 - lumină SOS 
  setul include:

 - dispozitiv de pornire 
 - cabluri de pornire de 12 volți 
 - cablu de tip USB-C 
 - 3 capete pentru compresor 
 - manual de instrucțiuni.

Fia technica
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