
TERMÉK KÁRTYA

Battery floodlight

Termékleírás
A környezetét körbe megvilágító munkalámpa amelyet nagyon jó minőségű fénykibocsátás, valamint nagy 
ellenállás és tartósság jellemez. A 360° -os sugárzási szögnek és a 3 fényszóró egyedi szögbeállításának 
köszönhetően nagyszerű lehetőségeket kínál az aktuális igényekhez és körülményekhez való alkalmazkodásra. A 
kiváló minőségű LED-ek fehér fénnyel, vakítás nélkül világítanak, és kiterjedt megvilágítást biztosítanak. 
Alkalmas a legnehezebb körülmények közötti munkavégzésre - az építőiparban, kivitelezésekben, felújításokban, 
műhelyi és kültéri munkáknál. A lámpát hatékony akkumulátor táplálja, amely akár 5 órán át folyamatos 
működést biztosít. Az erős mágnesek és az összecsukható akasztó lehetővé teszik, hogy a kijelzőt bárhová fel 
lehessen szerelni, így felszabadulnak a kezek a munkához. Az 1/4"-os menetes konzol lehetővé teszi a világítás 
állványra történő felszerelését. A nagyfokú IP54 védelemmel ellátott ház teljes ellenállást biztosít a por 
behatolásával szemben, biztosítva a problémamentes működést a legporosabb környezetben is. Ezenkívül a ház 
minden irányból fröccsenésálló, így az eszköz nagy esőben is biztonságosan használható. Kiváló minőségű, 
strapabíró IK09 - 10 J energiájú behatások elleni ütésállósággal rendelkező borítás, ami leejtés esetén védi az 
eszközt a mechanikai sérülésektől. Ha szükséges, a reflektor más eszközöket is képes táplálni az USB-C aljzaton 
keresztül, és tápegységként működhet.

Jellemzők

Max. fénykibocsátás 7000 lm.
Elsődleges fényforrás - 10 W COB LED, 6.500 K.
Három üzemmód - fényáram / üzemidő.
1. 7.000 lms / 1,5 óra / 58 m, 120°,
2. 4.000 lms / 3,5 óra / 25 m, 40°,
3. 1 500 lm / 7 óra / 15 m, 120°,
Mechanikai ütésállósági besorolás - IK07 (megfelel egy 40 cm magasságból lezuhanó 500 g súlyú tárgynak).
Por- és vízállósági besorolás - IP54 (bármilyen irányból érkező fröccsenő víz elleni védelem).
Tápegység - Li-ion akkumulátor,  2*21.700, 7,4 V, 4.000 mAh;
Maximális üzemidő - 5 óra;
Maximális töltési idő 7 óra;
A fej dőlésszögének beállítása - igen.
Rögzítés - mágnesek, felakasztó horog. 1/4"-os aljzat.
Töltés - USB-C.
Fejméret - 210*100*95mm.
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