
KARTA PRODUKTOWA

Przyssawka akumulatorowa 200mm z wyświetlaczem 
LCD

Opis produktu
Przyssawka próżniowa jest przeznaczona do komfortowego przenoszenia i precyzyjnego układania płytek o 
gładkich i chropowatych powierzchniach o wadze do 150 kg.
Próżnia jest generowana poprzez elektryczną pompkę. Wytwarzanie podciśnienia odbywa się za pomocą jednego 
przycisku.
Przemyślana konstrukcja sprawia, że narzędzie można obsługiwać jedną ręką. Przyssawka świetnie sprawdzi się
przy pracy z płytkami o większym formacie.
Narzędzie posiada funkcję automatycznego utrzymania poziomu podciśnienia. Jeśli siła przyssania spadnie 
poniżej 130 kg to pompka samodzielnie wznawia pracę.
Ponadto urządzenie wyposażono w wyświetlacz LCD, tak aby zachować pełną kontrolę pracy.

Charakterystyka
■ Maksymalne obciążenie - 150 kg; Średnica przyssawki - 200 mm;

■ Wyświetlacz z informają o udźwigu i naładowania akumulatora;

■ Typ akumulatora - Li-Ion;

■ Ładowanie - kablem z wejsciem USB-C (w zestawie);

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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