
KARTA PRODUKTOWA

Reflektor roboczy 500 lm

Opis produktu
Kompaktowy reflektor z latarką LED z dwoma różnymi źródłami światła; bocznym i czołowym. Reflektor 
zamontowany na statywie HT1E437 można obracać w dowolnym kierunku, nachylić pod wybranym kątem i 
zainstalować na komfortowej dla wykonywanej czynności wysokości. Ponadto, mocny magnes umożliwia 
zamontowanie na dowolnej, metalowej powierzchni, co pozwala na uwolnienie rąk do pracy. Nominalna moc 
światła, to 500 lm.
Urządzenie posiada 6 trybów pracy:
1. boczny SMD mocny 500 lm,
2. boczny SMD średni 250 lm,
3. boczny SMD słaby 120 lm,
4. latarka czołowa mocna 300 lm,
5. latarka czołowa średnia 150 lm,
6. latarka czołowa słaba 100 lm.
Urządzenie posiada zabiezpieczenie przeciwwilgociowe IPX3. Wbudowany akumulator 3.7 V, 2000 mAh zapewnia 
reflektorowi długi czas świecenia, maksymalnie aż przez 9 godzin. Latarka jest wygodnie ładowana, 
uniwersalnym przewodem USB-C, który można podłączyć np do laptopa, ładowarki, czy telefonu. Wskaźnik LED 
pokazuje stan naładowania akumulatora.

Charakterystyka
■ Tryby świecenia/ moc światła/ czas pracy/ długość wiązki:

1. boczny SMD/ 500 lm/ 2,5 h/ 27 m,

2. boczny SMD/ 250 lm/ 5 h/ 19 m,

3. boczny SMD/ 120 lm/ 13 h/ 13 m,

4. latarka czołowa/ 300 lm/ 1,5 h/ 100 m,

5. latarka czołowa/ 150 lm/ 2 h/ 75 m,

6. latarka czołowa/ 100 lm/ 9 h/ 53 m,

■ Gniazdo mocujące: 1/4".

■ Pojemność akumulatora: 3.7 V, 2000 mAh. C

■ zas ładowania: 4 h.

■ Ładowanie: kabel USB-C, dołączony do zestawu.

Dane techniczne
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