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KARTA PRODUKTU

KANDEL rękawice skórzana spawalnicza  
MIG MAG żółte

Opis produktu
Rękawice spawalnicze KANDEL, dedykowane do pracy metodą MIG/MAG, wykonane są z trwałej skóry dwoinowej 
bydlęcej, zapewniając wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i termiczne. Zastosowanie nici Kevlarowych 
dodatkowo zwiększa ich wytrzymałość i trwałość w intensywnych warunkach pracy.

Charakterystyka
 . materiał: skóra dwoinowa bydlęca;
 . normy ochronne: EN ISO 21420 , EN ISO 12477 Typ A, EN ISO 388 (4243X) EN ISO 407 (413X4X);
 . szwy: nici kevlarowe;
 . zastosowanie: spawanie metodą MIG/MAG.

HT5K736 – 8 5902801632594 12 120

HT5K736 – 9 5902801632617 12 120

HT5K736 – 10 5902801632648 12 120

HT5K736 - 11 5902801626678 12 120

EN  ISO
21420 PROTECTIVE

 CUFF

KANDEL Manui de sudura piele MIG MAG galben

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта
Сварочные перчатки KANDEL, предназначенные для работы методом MIG/MAG, изготовлены  
из прочной кожи крупного рогатого скота, обеспечивающей высокую устойчивость к механическим  
и термическим повреждениям. Использование нитей из кевлара дополнительно увеличивает  
их прочность и долговечность в условиях интенсивной работы.

Характеристики
  материал: кожа из спилка крупного рогатого скота;
  нормы защиты: EN ISO 21420, EN ISO 12477 Тип A, EN ISO 388 (4243X), EN ISO 407 (413X4X);
  швы: нити из кевлара;
  применение: сварка методом MIG/MAG.
  код ОКПД2 14.12.30.150

Технические характеристики
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